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Монтажная пена

Превосходная 
устойчивость

к воздействию грибка и 
плесени

Огнестойкость В1 
(DIN 4102)

благодаря специальному 
составу

Содержит 65 литров 

пены в свободном состоянии

Двухкомпонентная 
система (MPU-2K)

очень быстрое отверждение, 
уменьшает время монтажа
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MPU-M 50 Пена монтажная 
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713510 750 12

� Содержит 50 литров
� Быстрое отверждение
� Хорошая адгезия и стабильность объёма
� Для термо- и звукоизоляции
� Низкое водопоглощение
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

MPU-M 50 Пена монтажная 

MPU-P 50 Пена монтажная, для пистолета
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713511 Для пистолета 750 12

MPU-P 50 Пена монтажная, 
для пистолета

� Для пистолета, содержит 50 литров
� Быстрое отверждение
� Хорошая адгезия и стабильность объёма
� Для термо- и звукоизоляции
� Низкое водопоглощение
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

MPU-P 65 Пена монтажная, для пистолета
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713516 Для пистолета 750 12

MPU-P 65 Пена монтажная, 
для пистолета

� Для пистолета, содержит 65 литров
� Быстрое отверждение
� Хорошая адгезия и стабильность объёма
� Для термо- и звукоизоляции
� Низкое водопоглощение
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

MPU-2K Двухкомпонентная монтажная пена, огнестойкость В2
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713503 B2 400 12

MPU-2K Двухкомпонентная монтажная 
пена, огнестойкость В2

� Содержит 12 литров
� Очень быстрое отверждение, резать можно через 15 минут
� Отверждение не зависит от влажности воздуха и поверхности
� Высокая устойчивость формы
� Огнестойкость В2 (DIN 4102)
� Низкое водопоглощение
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

MPU-P 50/BR Пена монтажная для бетонных колец, B2, для пистолета
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713505 B2 / Для пистолета 750 12

� Для пистолета, содержит 50 литров
� Огнестойкость В2 (DIN 4102)
� Устойчивость к воздействию микроорганизмов
� Превосходная адгезия к бетону
� Низкое водопоглощение
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

MPU-P 50/BR Пена монтажная 
для бетонных колец, B2, для пистолета

MPU-P 50/B1 Пена монтажная огнестойкая В1, для пистолета
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713504 B1 / Для пистолета 750 12

MPU-P 50/B1 Пена монтажная 
огнестойкая В1, для пистолета

� Для пистолета, содержит 50 литров
� Огнестойкость В1 (DIN 4102)
� Быстрое отверждение
� Хорошая адгезия и стабильность объёма
� Для термо- и звукоизоляции
� Низкое водопоглощение
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC
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MRM-PU Очиститель пены
Арт. № Наименование Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1713521 Для монтажной пены 500 12

MRM-PU Очиститель пены

� Для монтажной пены и пистолетов
� Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

� Нержавеющая запирающая игла в латунном клапане
� Возможно удлинение ствола с использованием удлинителей, 
 благодаря специальной конструкции пистолета
� Регулировка расхода жидкости 
� Запорный клапан и внутренняя поверхность аппликатора имеют  
 тефлоновое покрытие, предотвращающее прилипание материалов
� Тефлоновое покрытие увеличивает срок службы аппликатора

MPP-M Металлический пистолет
Арт. № Наименование Упаковка

(шт.)

1713522 Для монтажной пены 1

MPP-K Пистолет из пластика и металла
Арт. № Наименование Упаковка

(шт.)

1713523 Для монтажной пены 1

MPP Пистолет для пены

Время отверждения 
Продукт Потеря клейкости 

(мин)
Возможна резка

(мин)
Полное отверждение

(ч)

MPU-P 50 6 – 9 40 – 45 24
MPU-M 50 6 – 9 40 – 45 24
MPU-P 65 6 – 9 40 – 45 24
MPU-2K 4 – 6 15 4
MPU-P 50 B1 6 – 9 25 – 35 24
MPU-P 50 BR 10 – 14 30 – 40 24
При температуре +23°C и влажности 50%
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MDA Акриловый герметикMSI-S Санитарный силиконовый 
герметик

MSI-S Санитарный силиконовый герметик
Арт. № Цвет Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1712521 белый 310 24 

� Применяется при монтаже сантехники и во влажной среде
� Обладает фунгицидными свойствами
� Устойчив к UV-излучению, старению, водостоек
� Не окрашивается 

MDA Акриловый герметик
Арт. № Цвет Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1712562 белый 310 24

� Окрашивается материалами на акриловой основе
� Устойчив к UV-излучению, старению, водостоек
� Для наружных и внутренних работ 
� Отверждение происходит за счет испарения воды

MSI-NP Нейтральный силиконовый 
герметик

MSI-N Нейтральный силиконовый 
герметик

MSI-NP Нейтральный силиконовый герметик
Арт. № Цвет Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1712531 прозрачный 310 24 
1712532 белый 310 24

� Универсален
� Обладает фунгицидными свойствами
� Не вызывает коррозию
� Устойчив к UV-излучению, старению, водостоек
� Не окрашивается

MSI-N Нейтральный силиконовый герметик
Арт. № Цвет Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1712533 серый 310 24
1712534 темно-коричневый 310 24

� Универсален
� Не вызывает коррозию
� Устойчив к UV-излучению, старению, водостоек
� Не окрашивается

MMK-A Акриловый клей

MMK-A Акриловый клей
Арт. № Цвет Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1712570 белый 310 12 

� „Жидкие“ гвозди
� Высокая вязкость
� Отверждение происходит за счет испарения воды

MMK-P Полиуретановый клей

MMK-P Полиуретановый клей
Арт. № Цвет Ёмкость

(мл)
Упаковка

(шт.)

1712571 кремовый 310 12 

� Отверждение происходит за счет влажности воздуха
� Высокий уровень адгезии
� Для большинства строительных материалов
� После отверждения шлифуется и окрашивается


